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ISOMAT DECO-COLOR

Coloranti pudra, de inalta calitate

ISOMAT DECO-COLOR sunt coloranti anorganici,
de Tnaltd calitate, utilizati pentru colorarea
mortarelor si betonului. Sunt ideali pentru colorarea
acoperirilor din microciment.

Domenii de aplicare

Pigmentii ISOMAT DECO-COLOR pot fi utilizati in
combinatie cu  microcimenturile  decorative
DUROCRET-DECO, DUROCRET-DECO FLEX si
DUROCRET-DECO FINISH, dar si cu liantul-
mortar pe bazd de ciment de inaltd rezistenta
DUROCRET-TERRAZZO, oferind realizarea unor
game variatate de culori.

Pot fi, de asemenea, adaugati in orice alt mortar
pe bazad de ciment (de ex. tencuielile
MARMOCRET-PLUS) sau pe baza de ciment si
rasinda (de ex. DUROCRET-DECO EPOXY,
DUROFLOOR-PUC MF6) care trebuie colorat.
Sunt adecvati si pentru orice alt mortar sau beton,
care poate fi pregétit in santier.

Pentru aplicare la interior sau exterior.

Caracteristici tehnice

Forma: colorant pudra

10 culori selectate
Brick red (A)
Red-brown (B)
Black (C)

Dark brown (D)
Ochre (E)
Green (F)
Purple (K)

Light brown (L)
Orange (M)
Aegean blue (N)

Mod de utilizare

Pentru mortare pe baza de ciment si pentru un mai
bun amestec, pigmentul trebuie dizolvat in apa de
amestec, Thainte de adaugarea acesteia in mortar.
De asemenea, este posibil ca pigmentul sa fie
adaugat dupa ce mortarul a fost amestecat cu apa,
dar, in acest caz, trebuie amestecat riguros, pentru
a asigura omogenitatea culorii.

Culoare:

Pentru mortare pe baza de rasina, se vor consulta
fisele tehnice corespunzatoare.

De asemenea, se recomanda ca mortarul care
urmeaza a fi colorat sa fie alb, pentru realizarea
mai ugoara a culorii finale, in special cand este
vorba de culori deschise.

Colorantii ISOMAT DECO-COLOR pot fi, de
asemenea, combinati intre ei, permitéand realizarea
unei game largi de culori. Culorile recomandate se
pot regasi in paletarul prezent in brosura ,Acoperiri
cu Mortare de Modelaj” si pe pagina de internet a
produselor respective. Multe alte culori pot fi
obtinute de catre utilizator, prin combinarea diferita
a colorantilor, de fiecare data.

Consum

Este recomandat fie sa se urmeze numarul de
doze specificate pentru culorile recomandate sau
sa se adauge cate doze de 50 g este nevoie
pentru a obtine culoarea dorita, per ambalaj. in
cazul in care cantitatea de pigment necesara
depaseste 2% din greutatea mortarului (de ex. 10
doze de 50 g la 25 kg de DUROCRET-DECO,
DUROCRET-DECO FLEX, DUROCRET-DECO
FINISH), se va contacta Departamentul Tehnic
ISOMAT.

Recipiente de plastic de 250 de grame, continand
5 x 50 g pachete de colorant.

Timp de viata - Depozitare

5 ani de la data fabricatiei, depozitat Tn ambalajul
original, sigilat, in spatii protejate de umiditate si
inghet.
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Observatii

e Pe timpul aplicarii temperatura trebuie sa fie
intre +5°C si +30°C.

e Uneltele utilizate, ca si apa de amestec, trebuie
sa fie foarte curate, pentru a nu afecta
culoarea.

o Cantitatea de apa trebuie sa fie aceeasi la
fiecare amestec.

e Culoarea finald depinde de grosimea
mortarului, de suport, ca si de conditile de
mediu.

e Se recomanda un test anterior pentru realizarea
culorii dorite, la conditiile reale de aplicare si
controlul culorii  realizate, dupa uscarea
mortarului.
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Datele si instructiunile tehnice cuprinse in prezenta fisa tehnica sunt rezultatul cunoasterii si experientei departamentului cercetare - dezvoltare al
societatji, ca si al folosirii practice a produsului. Recomandarile si propunerile privind utilizarea materialelor sunt facute fara garantie, in cazul in
care conditiile din momentul aplicarii lor sunt in afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este raspunderea utilizatorului sa se asigure ca
materialul este adecvat pentru aplicarea prevazuta si conditiile lucrarii. Editarea prezentei fige tehnice anuleaza orice alta editie anterioara pentru
acelasi produs. | Editie: 05.01.2024



